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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL
CONTRATO DE “SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO
AUDIOVISUAL PARA DOTAR A LA UNIDAD MOVIL DE NUEVAS CAMARAS
Y TECNOLOGIA DE ALTA DEFINICION”

1. OBJETO

Interalmeria Television cuenta con una Unidad Mévil, equipada en el afio 2007, para la
cobertura de todos los eventos que se producen en el exterior de las instalaciones de la
television municipal. Se trata de un furgén DAILY, marca IVECO y modelo 35C14V,
con matricula 7025FKN. El presente pliego de prescripciones técnicas particulares define
las condiciones técnicas del suministro e instalacién del equipamiento audiovisual
necesario para renovar la Unidad Mévil de Interalmeria Television dotdndola de cinco
cadenas de cdmara y tecnologia de alta definicion (HD). Esta inversién permite igualar la
calidad de todas las emisiones, tanto las que se realizan en platé como en exteriores.

El objeto del expediente cubre tanto el suministro e instalaciéon de los citados
equipamientos como los cursos de formacion necesarios para que el personal de
Interalmeria Television pueda manejar correctamente todos los sistemas y equipos
instalados.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SUMINISTRO

En el presente apartado se define al alcance, caracteristicas técnicas y requisitos minimos
que debe cumplir el material, instalacién y formacién objeto del suministro.

2.1. Cinco cadenas de camara para la Unidad Mévil

Se requieren cinco cadenas de cdmara completas con todo su equipamiento asociado e
integrado que serdn instaladas en la Unidad MG6vil de la televisién municipal. Las
caracteristicas de cada una de estas cinco cadenas de cdmara y de su equipamiento son:

- El cuerpo de camara de cada una de ellas tendré tres sensores de 1/3” o superior, de
2,5 megapixel o superior y de 3 CMOS.

- Estas cadenas deberan soportar los formatos 1080i y 720p 4:2:2 y HDTV.

- El cuerpo de las cdmaras serd independiente al acoplamiento del sistema de
transmision.

- Las cdmaras no serdn multipropdsito, es decir no serdn camascopios adaptados a
camaras para triax o fibra éptica hibrida.

- [Estas cinco cdmaras contardn con adaptador de fibra Gptica hibrida a 1,5 G, con
conexion tipo Optical CON DUO o SMPTE ST 304.

- Las camaras tendrén un objetivo ENG de 1/3* o superior, de distancia focal minima
de 17x estandar, con servo digital ergondmico, rampa plana de f-stop y quick zoom.
Ademas el objetivo ha de incluir control de foco y zoom para ubicar en tripode.

- Cuatro visores de 7 de la misma marca que la cdmara propuesta, que dispongan de
panel LCD de alto contraste y calidad, visera parasol y buen angulo de visién.
Deberédn soportar miltiples formatos, tener salida de audio analGgica desembebida,
visualizacion de vectorscopio y forma de onda, entrada y salida HD-SDI / SD-SDI y
marcador de visualizacién.
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- Un visor de 2” del tipo ocular, de la misma marca, con funcionalidades de ajustes
propios del visor y cdmara, ldmpara de fally y soporte para micro de ambiente.

- Cuatro de las cdmaras contardn con auriculares dobles broadcast cerrados con micro
para intercom.

- La quinta cdmara tendrd un auricular broadcast de un solo lado cerrado y con micro
para infercom.

- Cada cadena contard con una estacion base de fibra que permita transmitir imégenes
de alta calidad sin comprimir. Soportaré los formatos HDTV (1080 i 50/60, 720 p50 /
60, 1080 psF25) y SDTV (625 i 50, 575 i 60) y admitird simultineamente dominios
digitales y analdgicos. Ademads utilizard los conectores de fibra 6ptica hibrida (tipo
Optical CONDUO o SMPTE ST 304) para una transmision de hasta 350m y en modo
fibra tnica hasta 10 km, video de retorno HD/SD y VBS x4 y tres niveles de genlock.
Asimismo, deberd disponer de una tecnologia que no comprima la sefial y no
produzca retardos.

- Cada cadena de cidmara tendrd un panel de control operacional RCP con funciones
esenciales de operaciéon de cdmara. Este panel serd compatible con sistemas de
camara por medio de la conexién directa a su Unidad de Control de Cédmara (en
adelante CCU), asi como por la red Ethernet de apoyo. Ademés se configurardn y se
conectardn los paneles al mezclador de video para dotarlos de las funcionalidades de
tally in / out 'y control de seleccién para visualizar la cdmara requerida desde la
CEU,

- Cada camara contard con una placa de montaje que permita colocarlas en los tripodes
tipo Manfrotto 350MVB, con cabeza tipo 526, que posee Interalmeria Television.

- Un panel con seis conexiones de fibra 6ptica hibrida para situarlo en la trasera de la
Unidad Mévil.

- Seis cables de fibra 6ptica de 10 metros que conectaran el panel y las CCU’s.

- Un adaptador de optica de 2/3” a 1/3”, siempre que las cdmaras ofertadas sean de
/3™,

- Cinco cajas metalicas con espuma interior para las cdmaras y accesorios que asegure
su proteccion y seguridad en su almacenaje y transporte.

2.2. Cableado para las caimaras

Las camaras ofertadas estardn equipadas con cable de fibra dptica hibrida y conexiones
tipo Optical CONDUQO o SMPTE ST 304.

Se requiere dotar a la Unidad Mdvil con las siguientes mangueras de fibra ptica hibrida
y empalmable con su enrollador de cable:

Cinco mangueras de 50 metros.

Una manguera de 200mt.

Una manguera de 150mt.

Una manguera de 100mt.

Tres adaptadores o sistemas de empalme para unir cables de fibra Gptica
hibrida con el conector escogido.
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2.3. Reubicacién de los puestos de trabajo en la Unidad Mévil

En el siguiente plano se puede observar la ubicacion actual de los puestos de trabajo en la
Unidad Mévil.
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Con la instalacion del equipamiento objeto del suministro, se requerira la reubicacion de
los diferentes puestos de trabajo, quedando del siguiente modo:
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Este cambio de ubicacion se realizard utilizando el mobiliario con el que ya cuenta la
Unidad M6vil, debiendo la adjudicataria incorporar aquellos materiales y elementos
necesarios para que todo el equipamiento quede debidamente encastrado, sin huecos ni
distancias, conservando la estética y funcionalidad de la Unidad Mdévil. Estos cambios
deben ser supervisados por el responsable del contrato nombrado por Interalmeria
Television.

A continuacién se desglosa la nueva ubicacién y caracteristicas de cada uno de los
puestos y su equipamiento:

a) El realizador/mezclador de video. Este puesto deja de estar mirando la trasera de
la furgoneta para situarse en el lateral interior de la Unidad Mévil, tal y como se observa
en el plano. Para ello serd necesario colocar en la estructura del chasis del lateral interior
de la furgoneta el monitor multipantalla ofertado. De esta forma se consigue aprovechar
la inclinacién natural que posee la Unidad Mévil. Este monitor debe quedar ubicado en el
centro de esa pared para la visi6n frontal del realizador/mezclador, desplazando el cuadro
de electricidad existente en esa pared, que habra que instalarlo en los racks.

En esa misma pared lateral se debe colocar el monitor de seiial PGM ofertado. En caso de
que no hubiera espacio suficiente en esta zona, se podria encastrar en los racks que
quedan a la izquierda, de manera que el realizador pueda visionar, con un simple gesto, la
senal de programa.

Para que el realizador tenga un buen sonido de la senal que se emite, serd necesario
mover el altavoz que actualmente se encuentra a la izquierda de los racks hacia la parte
derecha de la pared lateral interior. Se persigue que el realizador/mezclador obtenga una
escucha frontal. Ademas, se deberdn ajustar los altavoces para evitar los movimientos y
vibraciones de la Unidad Mévil.

Los huecos que se generen en la pared lateral interior, una vez hechos todos los cambios
de equipos, deberdn taparse guardando la estética de la Unidad Mévil.

b) El técnico de sonido. Se pretende aislar acisticamente al técnico de sonido,
dentro de las posibilidades que un espacio de reducido tamafo nos ofrece. Para ello, este
puesto se desplazaréd hacia la derecha, al espacio donde estd instalado el rack de sonido.
Con esta separacion se evitard que el técnico de sonido sufra los ruidos e interferencias
que la dindmica de trabajo produce en el interior de la Unidad Mévil.

La adjudicataria deberad instalar los altavoces Yamaha MS101, con los que cuenta
Interalmeria Television, en esta nueva zona, en el interior del mueble, junto con el
monitor de video LMD9020 de 9” que también le proporcionara la empresa municipal.
Ademads se deberd dotar al espacio de iluminacion tipo led que permita ver la mesa de
mezclas, que estard practicamente en el interior del rack. Asimismo, se recolocaran en el
interior del rack de sonido el viimetro/picémetro, el cd player y el panel de conmutacién
de la matriz de audio, ya instalados en la Unidad. Estos equipos tienen una unidad de
espacio, pero habra que dejar hueco extra, de una unidad mds, que permita colocar en el
futuro otros equipos.

En la zona de racks que queda libre (donde se encuentra la realizacion actualmente) se
colocarén los patch de audio.
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El mezclador de audio se quedard en la zona interior del rack de sonido y ha de tener una
inclinacion similar a la que tiene actualmente para asegurar su correcto manejo.

La instalacién seré robusta y estable, de manera que los movimientos y desplazamientos
de la Unidad Mdvil no afecten a la fijacién y estabilidad de su equipamiento.

¢) El técnico de CCU’s. Este puesto permanece en la posicién actual. Se
recomienda la reutilizacién del mueble que se retira del puesto de sonido, girado, para dar
cabida a los espacios de las 5 OCP’s. Ademas se dejard un hueco con tapa ciega para una
sexta cadena de cdmara que pueda afadirse en un futuro a la Unidad Mévil.

En el frontal de este puesto se instalara el monitor de HD dual para control de sefiales y
de la matriz de la Unidad Mévil, ofertados en este concurso.

El técnico de CCU’s debe controlar la sefial de las 6 camaras, la de PGM vy aire. Para ello
contard con dos monitores (Sony LMD1420) y sus correspondientes generadores de
cuadrante (FORA A MV40F) que proporcionara Interalmeria Television.

Se requiere colocar en esta zona un panel extra para el sistema de infercom de kroma u
otra solucion que permita al técnico de CCU’s la comunicacién con los operadores de
cdmara para realizar conjuntamente los ajustes.

Todos los patch panel que actualmente estdn instalados frente a este puesto se deberén
desplazar a otra zona de los racks, para que los latiguillos conectados no molesten al
operador de CCU.

d) El ayudante de realizacién. Desde este puesto se realizan tareas de rotulacion, se
lanzan los videos del Livemedia y se mantiene comunicacion con el centro de produccién
de Interalmeria a través del infercom Kroma. Para llevar a cabo todas sus funciones
correctamente es necesario aumentar su espacio de trabajo, de manera que pueda ubicarse
en €l dos teclados, dos ratones, un control de vtrs y telefonia mévil y fija.

Las pantallas de los ordenadores quedardn fijadas, de forma segura y estable, justo
enfrente, y seguidas del monitor principal multipantalla.

Para las comunicaciones con la sede de Interalmeria Television, se requiere conectar la
linea de teléfono de la Unidad Mévil con el hibrido Ecler que hay en sonido. La sefial de
este hibrido debe quedar, a su vez, integrada al sistema de intercom Kroma y a la matriz
de audio.

En cuanto a los sistemas Xdcam y el Livemedia que posee la Unidad Movil, se
recolocardn en esta zona para estar accesibles al ayudante de realizacion.

e) La zona de carga no se modifica, ahora bien, se requiere ajustar y reparar los
paneles desmontables de acceso al cableado y la parte trasera de la Unidad, de tal manera
que no se produzca ninguna caida de material o soportes con las vibraciones y
movimientos. Se supervisara la gatera por si fuera necesario realizar alguna actuacién de
mejora y acondicionamiento.

f) Las sillas. Este mobiliario cuenta con un sistema de enganche de elésticos
gigantes que impide su movimiento en los desplazamientos. En el caso de cambios en el
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mobiliario, se ha de contar con este tipo de accesorios para que se puedan seguir usando
los enganches.

g) La zona de racks (donde se encuentra actualmente la realizacién). Este espacio
debe contar con hueco para colocar, en un futuro, tres codificadores y tres
decodificadores de video ip. Esta preinstalacién deben estar perfectamente cableada, de
manera que permita proporcionar/extraer la sefial de los 6 aparatos con el patch y
enviarlas a través de la matriz instalada en la Unidad Mévil.

Ademds habré una zona, reservada mediante una bandeja, destinada a la colocacién de un
router informatico de fibra Gptica que se instala en cada evento, que debe estar, al igual
que en el caso anterior, debidamente cableado para su conexién con la red de informética.

2.4.Equipamientos de monitorizacion de video y unidad de control de
camaras (CCU’s)

Para el control de todas las sefiales utilizadas en la Unidad Mévil se requiere el siguiente
equipamiento de monitorizacion que se situard conforme al plano de ubicacién dispuesto
en el apartado anterior:

- Un televisor o LCD de un minimo de 42”, Full HD o 4K con entrada HDMI,
compatible con el mixer propuesto. Este monitor de alta resolucién har4 las funciones de
multipantalla y debe quedar enganchado en el chasis de la Unidad Mévil, con una
inclinacion ajustable, para que el realizador la adapte a su posicién/altura. El
adjudicatario realizaré estas tareas o modificaciones garantizando la seguridad dentro de
la Unidad Movil, sin que el resultado afecte o debilite la estructura que soporta los
diferentes equipos.

- Un monitor de alta calidad con deteccion de sefiales 3G/HD/SD, con adaptador a
rack normalizado de 19” y que ocupard un espacio minimo de 6 unidades de rack. Este
monitor contard con dos entradas de video BNC y puerto Ethernet y estard conectado a
un ordenador para su control. Este monitor nos dard las sefiales de produccién final,
incluida la sefial de “programa o PGM”, que es la que se envia al centro de produccion.

- Monitor doble de video para el control técnico de las sefiales (CCU’s). Este monitor
mostrard las diferentes sefales (monitor de forma de onda, vectorscopio, sefiales RGB,
histograma o el nivel de audio y medidor de Phase) permitiendo escoger la configuracién
que se quiera mostrar para su control y modificacién. Este monitor ha de soportar sefiales
SD-SDI / HD-SDI. La conmutacién de senales, que se podra visionar en el monitor, se
hard mediante entorno informatico y Ethernet, para ello la adjudicataria dotard al
ordenador de control en la Unidad Mévil de los programas informaticos necesarios.

2.5. Mesa de mezclas

Se requiere un mezclador de video HD/SD que soporte la entrada de sefal de video a
1080 / 501, 59.94p, 50p asi como la reproduccién de audio. Esta mesa de mezclas sera
compatible con el servidor de estudio Livemedia de 4 entradas y 4 salidas, con 3
embebedores y 2 desembebedores, Blackmagic, miniconverters y un sistema de grabacién
en SSD de Blackmagic, modelo Hyperdeck, con los que cuenta la Unidad Mévil.

Ademds, este mezclador de video tendra las siguientes caracteristicas:
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- Doce entradas y hasta ocho salidas SD / HD. Ocho de las doce entradas deberén
incorporar frame sinchronizer (TBC), permitiendo el ajuste de aspecto, tamafio y
resolucion independiente.

- Una salida HDMI para multipantalla con al menos 18 patrones predefinidos.

- Dispondra de dos almacenamientos de memoria con mas de doscientos veinticinco
cuadros o videos cortos en Full HD, pudiendo ser utilizados tanto para textos como para
cortinillas.

- Podra almacenar hasta cien eventos en la memoria.
- Dispondra de croma key asignable a cualquiera de las entradas.

- Los dos buses auxiliares o las capas de DSK deberan ser aplicados a cualquiera de las
entradas.

- Dispondrd de funcién macro para poder programar eventos complejos y poder
reproducirlos con un solo toque de bot6n.

- Las salidas de auxiliares podran ser asignadas libremente a cualquiera de las funciones
PGM, PVW, CLEAN, AUX, DSK.

- Soportara formatos 4K progresivos por cuadrantes (SQD) y admitird al menos los
siguientes formatos de video 1080 / 59.94i, 1080 / 50i, 1080 / 24PsF, 1080 / 23.98PsF,
1080 / 25PsF, 1080 / 29.97PsF, 720 / 59.94p, 720 / 50p, 525/60 (NTSC), 625/50 (PAL).

- Este equipo tendra la capacidad de poder mezclar seiiales SD / HD simultdneamente.
La instalacion de este mezclador se dotara de una fuente de alimentacién redundante.

A esta mesa de mezclas se conectard el actual sistema de rotulacién cg en SD de la marca
VSN, dotdndola de plena funcionalidad, adecuandolo a la emisién Full HD.

2.6. Elementos de distribucién, conversion y control
a) Panel de conexiones

Para la instalacion de todo el equipamiento técnico, se debe tener en cuenta que la Unidad
Movil cuenta con un cableado tipo coaxial, modelo Percon Broadcast Videocable
VK6/0.8 FRLS, en distincién de colores azul (sdi), verde (video compuesto) y amarillo
(genlock).

Todo el cableado que sea necesario instalar para los nuevos equipos y actualizacion de
los antiguos debe pasar por los dos patch de 24 conexiones de video AVP AV-C22E]-
ASNT735, con los que cuenta la Unidad de Interalmeria Television. En el caso de que no sea
compatible o el adjudicatario considere necesario otro tipo de patch para el proyecto
propuesto, deberd especificarlo expresamente en su oferta. En caso de cambio y/o
ampliacion se afadirdn los latiguillos necesarios para el uso de los patch compatibles con
el ofertado.
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b) Distribucion

Como nota informativa, se indica que actualmente la distribucién de sefiales de video y
audio se hace mediante tres cofres con mddulos e/pro modelos: 5 sd104, 2 dal04, 1
gmb101r y 2 DA210.

La instalacién del nuevo equipamiento descrito requerird reorganizar, conforme a las
necesidades que establezca el departamento técnico, la distribucién de las sefales de
entrada y salida de video y audio a la mesa de mezclas, las conexiones a la matriz, las
senales destinadas a los aparatos grabadores, la distribucion de la senal programa (PGM)
y las conexiones del mezclador de audio.

La soluci6n propuesta por el adjudicatario incluird ampliacién de médulos, a los que se
podra dotar de nuevas funcionalidades. Ademaés utilizara chasis similares o equivalentes a
los elpro, con doble fuente de alimentacién y que permitan la extraccion e insercion
sencilla de los médulos colocados.

A continuacion se detallan los requerimientos técnicos que se precisan para la
distribucion de senales:

a) Senal analdgica de PGM en video compuesto con dos salidas en el panel de conexiones
trasero, mds una senal de monitorado de video para sonido y una dltima sefal para el
Xdcam instalado en la Unidad Mévil.

b) Dos distribuidores de video digital HD-SDI, de senal PGM, con audio embebido. La
senal de PGM ird al panel de conexiones, a la matriz, a la entrada del Livemedia, al panel
de conexiones trasero, al grabador hyperdeck, a los codificadores ip y a la zona de sonido.

c) Un conversor escalador de HD-SDI a SDI en formato SD (720*576) con audio
embebido. Este conversor contard con un distribuidor que permite tener diferentes
formatos. Ademds ird conectado al panel de conexiones, a la matriz, al panel de
conexiones trasero y a la zona de sonido.

d) Una senal de genlock.
e) Distribuir la sefial de genlock para todos los equipos necesarios de la Unidad Mévil.
¢) Embebedores y desembebedores de audio

Se requieren cuatro embebedores y tres desembebedores de audio para el correcto
funcionamiento de la instalacion. Ahora bien, actualmente la Unidad Mévil posee tres
embebedores y dos desembebedores de audio a SDI de la marca Blackmagic y modelo
Mini Converter Audio to SDI'y Mini Converter SDI to Audio, los cuales se usan para dos
entradas de video del Livemedia, dos salidas del Livemedia y un embebedor de la senal de
audio y video para la sefial de PGM. Interalmeria Televisién pone a disposicién de la
adjudicataria este material para su uso, ubicindolo en un nuevo chasis con doble fuente
de alimentacion, de forma que s6lo tendria que aportar un embebedor y un desembebedor
de audio mas para completar la instalacion.

Si la adjudicataria rehisa la utilizacién de estos equipos de Interalmeria Television,
aportara cuatro nuevos embebedores y tres desembebedores requeridos y necesarios para
el funcionamiento de la Unidad Mévil.
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Igualmente se dejara instalada por la adjudicataria una linea mas de cada tipo al panel de
conexiones y a la matriz desde el chasis colocado, para futuras ampliaciones de médulos.

d) Matriz

Se precisa de una matriz, como minimo, de 16¥16 HD-SDI 1.5G, con panel de control de
una unidad de rack y con botones iluminados y rotulados. Esta matriz dispondra de doble
fuente de alimentacidn.

La adjudicataria instalara la matriz en la zona de control de cdmaras (CCU), para facilitar
su manipulacién al técnico de CCU.

La matriz actual, (marca GV y referencia BVS0808) que controla audio y video, se
reutilizard solo para el control de audio y para dar funcionalidad a la conmutacién de
sefales de audio a la mesa de mezclas de sonido, al intercom Kroma, al hibrido telefénico
Ecler, a las lineas de intercom y los pinganillos AKG y Fonestar etc..., material con el
que ya cuenta Interalmeria Television. Con ello se pretende ampliar funcionalidades de la
Unidad Mévil.

e) Equipamiento de control, informaitica y telefonia

Es necesario contar con un conmutador-switch no programable, Ethernet de 24 puertos,
RJ45, a velocidad de 10/100/1000 base T. Este conmutador conectaré los equipos de la
Unidad Mo6vil que lleven control via RJ45, los routers de fibra 6ptica, los ordenadores
(CG y Livemedia), el codificador y decodificador IP y el panel de conexiones trasero.

La Unidad M6vil cuenta con un intercom Kroma y un hibrido telefénico Ecler. La
adjudicataria deberé adaptar, conexionar, configurar y programar esos equipos para poner
en marcha una conexion bidireccional entre la Unidad Mévil y la sede de Interalmeria
Television. Para ello contard con la linea telefonica analdgica que Interalmeria Television
instala en la Unidad Mévil para cada evento.

Cabe senialar que el sistema Kroma deberd disponer de, al menos, dos conexiones (salidas
y/o entradas) hacia la mesa de mezclas y la matriz de audio. Con ello se consigue enrutar
los pinganillos del presentador y de los técnicos, mediante el panel de conexiones trasero.

Para llevar a cabo toda la instalacién y adaptacién, a la que se refieren los puntos
incluidos en el apartado 2.6 “Elementos de distribucion, conversiéon y control”, se
requiere el suministro de los siguientes equipos:

- Dos patch de video HD-SDI con sus latiguillos, si se precisa en el proyecto.

- Dos distribuidores de video analégico 1*8.

- Dos distribuidores de video HD-SDI 1*8.

- Un conversor de HD-SDI a SD-SDI.

- Chasis para colocar los médulos de distribucién y conversion.

- Cuatro embebedores y tres desembebedores (pudiendo reutilizar 3 embebedores y
un desembebedor de Interalmeria Television).

- Matriz de conmutacién HD-SDI 16*16, con doble fuente de alimentacion.

- Router informético de 24 conexiones de 10/100/1000.
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2.7. Ingenieria, instalacién y formacion
a) Actualizacion del cableado

En la actualidad toda la instalacion de la Unidad Movil, realizada en 2007, estd hecha en
SDI no embebido. El suministro objeto de este contrato tiene la finalidad de renovar y
sustituir todas las lineas de video por cableado de calidad HD. Para ello la adjudicataria
incluird en su oferta el suministro e instalacion de todo el cableado en HD-SDI y realizara
las labores de retirada del cable antiguo en desuso. Con ello se pretende disminuir el peso
de la Unidad Mévil.

Para llevar a cabo la sustitucion del cable antiguo y la instalacién del nuevo se realizardn
las siguientes actuaciones:

a) Remodelacion de la planimetria existente.

b) Cableado de todas las sefiales de video HD-SDI, SD-SDI, video compuesto y las
sefales de audio.

c) La preinstalacién de cableado para una sexta cadena de camara en la Unidad Movil.
De esta forma se podrd ampliar la instalacion con una nueva cadena de camara, de
caracteristicas equivalentes o compatibles a las ofertadas.

b) Instalacion

Todos los equipos referidos en el presente pliego se instalaran en la Unidad Mévil de
Interalmeria Television. Aquellos equipos que, tras la remodelacién, queden en desuso
serdn embalados correctamente por la adjudicataria y enviados a las instalaciones de
Interalmeria Television.

Como ya se ha indicado, se prevé una futura ampliacion de las cadenas de camara, por lo
que la adjudicataria dejard preinstalado el cableado para una sexta cadena de camara y el
hueco mecanizado y tapado provisionalmente junto a las CCU’s.

La reubicacién de los diferentes equipos (Livemedia, Cg, los cofres de electronica, el
sistema receptor TDT o los monitores de recepcion de senal de AIRE) con los que ya
cuenta la Unidad M6vil se hard conforme a las directrices determinadas por el
departamento técnico de Interalmeria Television.

La adjudicataria habra de realizar el conexionado del switch informatico hasta el panel de
conexiones trasero, para usos varios o futuras ampliaciones. Ademds se dejard
preinstalado el cableado (datos , video y audio) para tres futuros decodificadores y tres
codificadores, asi como el envio de esas sefales a cada pafch correspondiente.

Para la instalacion de todo el equipamiento descrito en este pliego, Interalmeria
Television pondrd la Unidad M6vil a disposicién de la adjudicataria en el lugar que ésta
indique, firméndose un acta de entrega, fecha desde la cual el vehiculo quedara bajo la
responsabilidad de la adjudicataria. Interalmeria Televisién les autoriza a realizar los
desplazamientos que sean necesarios para la instalacién del suministro (mecanizado,
cableado o carrozado) debiendo informar y justificar los que se realicen. Los dafios
ocasionados en la Unidad M6vil desde la fecha del acta de entrega, serdn asumidos por la
adjudicataria. El vehiculo se dejara con el tanque de gasoil lleno.
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En cualquier caso, la adjudicataria debera devolver el vehiculo en las mismas condiciones
que le ha sido entregado, respondiendo ante cualquier dafio que se produzca sobre la
Unidad Mdvil durante el periodo que esté bajo su responsabilidad.

Si los equipos o mdquinas propuestos no estdn preparados para ser encastrados en
nuestros racks de 19 normalizados, deberan incluirse los accesorios adecuados para ello
0 aportar soluciones.

Los racks instalados en la Unidad Mo6vil estdn dotados de regletas normalizadas de 220v
y un sistema de alimentacién estabilizada que soporte las fluctuaciones del suministro
eléctrico.

La adjudicataria deberd realizar las labores de conexionado de todas las tomas
disponibles, incluyendo el pequefio material eléctrico, de datos, latigillos, etc.

La adjudicataria deberd mantener o mejorar la estética de la Unidad Mévil en todos los
cambios que realice de mobiliario, paneles decorativos, tapas de ocultacion de cableado y
espacios vacios o huecos que queden en desuso.

Las decisiones sobre conservacion, renovacién o ampliacién de lineas de conexionado,
tanto de video como de audio, de los patch principales con el cajetin trasero, se estudiaran
y realizaran de forma consensuada con el jefe técnico de Interalmeria Television.

c) Puesta en marcha de todo el suministro

La instalacion del suministro, objeto del presente pliego, deberd realizarse en el plazo
médximo de 45 dias a contar a partir del primer dia hébil siguiente a la formalizacién del
contrato. En la medida de lo posible se evitard interrumpir el trabajo diario de
Interalmeria Television.

En el caso de no cumplir con el plazo de entrega, la empresa adjudicataria serd penalizada
por demora en la forma establecida en el pliego de cldusulas administrativas particulares.

d) Configuracion del sistema

Antes de iniciar los trabajos de instalacién, la adjudicataria estudiard previamente con el
jefe técnico de Interalmeria Television la mejor configuracién de todos los sistemas
informaticos, de la matriz, los enrutamientos y demds funciones que mejoren el método y
calidad del trabajo en el interior de la Unidad Mévil.

La adjudicataria es responsable de la adecuada configuracién de todos los sistemas
informéticos que se instalen, tanto del hardware como del software, conforme a las
indicaciones y necesidades del departamento técnico.

3. LUGAR DE SUMINISTRO

La instalacion del suministro descrito en este pliego se realizaré en las instalaciones de la
empresa adjudicataria, siempre que se encuentren en territorio espafiol. Para ello
Interalmeria Television trasladard la Unidad MG6vil a las instalaciones que indique la
adjudicataria. Si es fuera del territorio espafiol, los gastos de transporte al extranjero irdn
a cuenta del adjudicatario.
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Una vez terminadas las tareas de instalacién de todo el material, el responsable del
contrato de Interalmeria Television se desplazard hasta las instalaciones de la
adjudicataria para recoger el vehiculo. Antes de su retirada, deberd realizar las
comprobaciones oportunas para verificar que la instalacion se ha realizado conforme a los
requisitos establecidos en este pliego. La adjudicataria explicard al responsable de
Interalmeria el funcionamiento basico de los equipos y la nueva planimetria y mapa de
conexiones, de manera que permita al responsable firmar el acta de recogida del vehiculo,
como paso previo a la recepcion del suministro, que se llevard a cabo en la sede de
Interalmeria Television, una vez realizados los cursos de formacién y habiendo
comprobado el funcionamiento de la Unidad Mévil por el equipo técnico de la television
municipal.

4. FORMACION

La empresa adjudicataria deberd impartir cursos de formacién sobre los equipos a los
trabajadores que a continuacion se detallan:

- Curso de mantenimiento técnico, donde se recojan las labores y rutinas necesarias para
el correcto funcionamiento de todo el equipamiento de la Unidad Mdvil. El destinatario
de este curso serd el jefe técnico de Interalmeria Television. El objetivo es recibir la
formacion adecuada para poder solucionar cualquier problema que surja, tanto a nivel de
hardware como de software y de todas las soluciones que se implanten en la Unidad
Movil. Esta formacién se realizard en las instalaciones de Interalmeria Television, en
horario de 9:30 a 17:30 horas de lunes a viernes. Se prevé una duracién estimada de dos
jornadas.

- Curso de operacion para el correcto manejo del equipo suministrado (mixer, matriz,
camaras, CCU’s y demés equipamiento). Estos cursos irdn dirigidos al jefe técnico,
realizadores y operadores de cdmara. Esta formacion se impartird en las instalaciones de
Interalmeria Television, en horario intensivo, de acuerdo a las necesidades de produccién
de la empresa. Se prevé una duracién estimada de dos jornadas, en viernes y sabado. Con
ello se garantiza la minima interrupcion de la programacion de la televisién municipal.

5. DOCUMENTACION TECNICA DE LOS EQUIPOS

Con caricter previo a la recepcién del suministro, el adjudicatario deberd hacer entrega
de los manuales de los equipos que se han instalado en la Unidad Movil, incluyendo
documentacién de operacién y mantenimiento.

6. RECEPCION DE SUMINISTRO

Una vez completado el suministro del material se procederd a la recepcién del
expediente, de acuerdo a lo establecido en el pliego de cldusulas administrativas (en
adelante PCA), en las instalaciones de Interalmeria Television.

7. GARANTIA

El equipamiento tendra un periodo de dos afios de mantenimiento y dos afios de garantia
ante cualquier defecto o disfuncién o pérdida de las caracteristicas técnicas objeto del
contrato, a contar desde la fecha de recepcién. Durante ese periodo el adjudicatario tendra
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que atender las anomalias comunicadas por Interalmeria Television, procediendo a la
reparacion o sustitucion de los elementos sin coste para Interalmeria Television.

8. PLAZOS DE ENTREGA

Se establece un plazo méaximo del suministro de 45 dias a contar de la fecha de
formalizacion del contrato. Transcurrido ese periodo la Unidad Mévil debe estar en
posesion de Interalmeria Television y realizados los cursos de formacion.

9. PRECIO MAXIMO Y FORMA DE PAGO

Se establece un precio méximo de licitacion de ciento setenta y cinco mil euros,
(175.000€) IVA incluido, para la totalidad del suministro requerido.

El pago del importe adjudicado se llevara a cabo a los 30 dias de la fecha del conforme de
la factura, una vez se lleve a cabo la recepcion del suministro.

10. DOCUMENTACION DE LAS OFERTAS.

Las distintas proposiciones se presentaran, de acuerdo a lo especificado en el PCA, en
tres sobres:

- En el sobre nimero 1 se incluirdn la documentacion administrativa.

- En el sobre nimero 2, la propuesta técnica y las mejoras de cada uno de los equipos
que forman parte del suministro, indicando fabricante y modelo con objeto de comprobar
el cumplimiento de las condiciones minimas exigidas. El incumplimiento de este
requisito podré ser objeto de desestimacion de la oferta.

- En el sobre nimero 3, la propuesta econémica.
11. CRITERIO DE VALORACION DE LAS OFERTAS.

La adjudicacion del contrato recaerd en la oferta que, cumpliendo los requisitos minimos
establecidos en los pliegos, obtenga la mayor puntuacién conforme a los criterios de
adjudicacién y baremos de valoracién del Anexo VI.

12. MODELO DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

Cada oferta se presentara en tres sobres, numerados, conforme a lo dispuesto en el PCA.
En cada sobre figurard ademas del nombre o razén social, domicilio, teléfono, fax del
ofertante, direccion de correo electrénico y el titulo del concurso.

Las ofertas se presentardn obligadamente de acuerdo a los modelos referidos en el pliego
de cldusulas administrativas.

Almeria, a 27 de agosto de 2018

ranier Pérez Ortega
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