digo: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

6n co

| D DOCUMENTC:  N3GyMB3kuV

Verificac

C. interalmeria

Expte. 2020/043 Equipos ENG

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Se hace saber que se esta tramitando un contrato menor de “Suministro de tres
equipos ENG” para Interalmeria Television.

Se trata del suministro de tres equipos completos de ENG con sus accesorios con
las siguientes caracteristicas técnicas:

a) Tres camaras de mano 4k, con 3 sensores CMOS de 1/3, con las siguientes
caracteristicas:

Videocamara profesional con un sensor 4K (QFHD) de tipo 1/3, con resolucién de
3840 x 2160 a una velocidad de hasta 60 frames por segundo (fps).

Objetivo profesional con zoom de 25x, tres anillos independientes y gran
distancia foca de 28.8 mm a 720 mm (equivalente a 35 mm). El objetivo de 1/3"
tendra tres anillos de control independientes para el control manual del
enfoque, del zoom e iris, que permita un ajuste mejor y mas rapido.

La camara dispondra de un sistema de enfoque automatico (AF) con la capacidad
de reconocimiento facial, para elegir entre AF de prioridad de rostro y AF de
solo cara.

Incorporara filtros de densidad neutra (ND) variable electrénicos. Ademas
llevard filtros fijos de 1/4 ND, 1/16 y 1/64 ND y en modo electrénico y
variable hasta 1/128ND, donde se podra configurar en modo completamente
automatico.

Grabacion de audio de cuatro canales con 2 diales de volumen independientes que
permitan un control de precisién de las entradas de audio externas, incluido un
micréfono en la parte frontal del asa de la cémara. (MI).

Dos ranuras para tarjetas de memoria SD, que pueden grabar en modo Simul
(Simulténeo) o Relay (Relé). E1 modo Simul permite la grabacién simulténea en
dos tarjetas de memoria, ideal para archivo. E1 modo de Relay (Relé) cambia la
grabacién automaticamente a la segunda tarjeta de memoria cuando la primera
esta llena.

Flexibilidad de flujo de trabajo en red mediante la Wi-Fi de 5 GHz y 2.4 GHz de
serie. Control de la céamara de forma remota: iris, zoom, enfoque, balance de
blancos y otras funciones de la camara. La autenticacién con un solo toque o
pulsacién y también con teléfonos inteligentes que ofrecen conectividad NFC
(Near Field Communication).

Ha de poder transferir por FTP archivos de contenido grabados con la funcidn
proxy y otros archivos de alta resolucién a servidores remotos, todo esto lo
podré hacer usando un conector via RJ45 LAN por cable.

Ha de tener conexiones de salida de SDI 3G seleccionable para HD/SD, conexiones
de TC in/out, salida de audio, y de auriculares, conector HDMI, Lan, USB, 2
entradas de audio mediante XLR, control remoto de camara Lanc.

Ha de soportar los siguientes formatos de grabacion:

XAVC Log GOP en QFHD y FULL HD. La tecnologia XAVC se basa en la especificacién
H.264, que proporciona una tecnologia de compresi6n de rendimiento
excepcionalmente robusta y eficiente.

Broadcast estandar MPEG HD 422 y MPEG HD, el cual actualmente usamos como
formato estandar en la cadena de produccion de Interalmeria Televisién. E1 MPEG
HD 422 a 50 Mbps, y el MPEG HD 420 a 35 Mbps cumplen con la normativa de
broadcasting de todo el mundo, incluidas las de 1la Unién Europea de
Radiodifusién (UER/EBU) sobre captacion para broadcast en HD, en el uso en
programas de larga duracion.
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DVCAM a 25 Mbps en formato de archivo MXF.

Cada kit de camara incluirda una bateria, un cargador/adaptador de corriente con
sus correspondientes cables, un visor son su goma, un parasol y un cable USB.

b) Tres micros de cafiébn corto, con antiviento, para acoplarlos a las camaras
propuestas que proporcionen una respuesta plana y amplia de 40hz a 20khz y una
sensibilidad de -33db y un bajo nivel de ruido inherente de menos de 18db SPL.
Incluira un cable corto para conectar cada micro a la camara propuesta. Ademas
incorporard un soporte para colocar el micro de cafion.

c) Cada equipo ENG incluira una bateria extra (en total 3 baterias) de una
capacidad minima de 98w, con conexién DTAP y USB, que sean compatibles para
cargarlas con los cargadores que incluyen las camaras.

d) Tres kit de tripodes completos, con bolsa acolchada y triangulo de suelo.
Deberan ser tripodes robustos con capacidad de carga maxima de 4kg o acordes a
la camara ofertada y compatible con la zapata o plato rapido tipo 504PL de
Manfrotto, que son los que se usan en la televisién actualmente.

e) Dos fundas de lluvia para las camaras ofertadas, que deberan ser de una tela
de color negro, flexible y suave para que no genere ruidos cuando se toque que
puedan transferirse a la grabacién sonora. Dichas fundas se han de adaptar a la
camara ofertada quedando totalmente ajustada, cubriendo el LCD, micré6fono vy
permitir la conexién de otros accesorios.

g) Dos paneles led portatil para las camaras con control de nivel y temperatura
de color de 3200k a 5600k y compatibles con baterias tipo np-f, Bp-U, ag-Vbr,
LP-e6 y con conector para alimentacién externa de 5 a 18v para conector DTAP.
Ademds debera llevar filtro difusor y acople para la zapata superior (tipo
flash) de las céamaras.

h) Dos sistemas de microfonia inalambrica, con micro de mano incluido y céapsula
compatible MMD 835 de Sennheiser.

E1 receptor deberda llevar el conector XLR incluido para poder enchufarlo
directamente a la camara y permitird que gire para adaptarse a ella lo mejor
posible. Ademas ahorra energia, pues se encenderd y apagara con la camara con
la alimentacién Phantom de 48v.

Funcionara en un rango de frecuencias libre, con una transmisién digital vy
totalmente autoconfigurable a nivel de frecuencias.

E1l micréfono emisor llevarda una capsula tipo MMD 835, compatible con nuestras
esponjas de disefio de Interalmeria Television.

Ademas llevara su sistema de pilas/alimentacién y la pinza para coger el micro
en el tripode.

El suministro incluye 1la entrega del material en las instalaciones de
Interalmeria Televisidn.

Las ofertas se presentaran en sobre cerrado en la sede de Interalmeria
Televisién, sita en Avenida del Toyo s/n, Edificio Singular, C.P. 04131, El
Toyo-Retamar (Almeria), en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.
También podran presentarse por correo postal, a la misma direccién. En este
caso el empresario debe justificar la fecha de imposicién del envio en la
oficina de Correos y anunciar al 6rgano de contratacién la remisién de la
oferta mediante fax, al numero 950209041, en el mismo dia. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no sera admitida la documentacién si es recibida por el
6rgano de contratacién con posterioridad a la fecha y hora de la terminacidn
del plazo sefialado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez dias
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentacién, ésta no
sera admitida en ningun caso.
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Las ofertas iran acompafiadas de la siguiente documentacion:

El plazo para presentar ofertas concluye el 24 de julio de 2020,

horas.

Copia del NIF de la empresa.

Copia del DNI del firmante de la proposicién.
Declaracioén responsable que se adjunta como anexo I.
Modelo de oferta econdmica que se adjunta como anexo II.

Las ofertas se abriran el miércoles 29 de julio de 2020, a las 10:00 horas,
la sede de Interalmeria Television.

EL CONSEJERO DELEGADO

Diego Cruz Mendoza

(Fecha y firma digital)

a las 14:00

en
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